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Adesivo a secco di alta qualità su supporto in tessuto
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PRINCIPALE CAMPO DI APPLICAZIONE:

 
 

ADATTO SU / PER:

VANTAGGI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Sigaway Original è un adesivo universale a secco, a basse 
emissioni e biadesivo, su supporto in tessuto di cellulosa, 
destinato all’incollaggio di pavimenti elastici o tessili su 
rivestimenti elastici esistenti o su sottofondi tessili.

Rivestimenti in PVC/CVu

Gomma omogenea fino a 3,5 mmu

Linoleum fino a 2,5 mmu

Rivestimenti tessili con tutti i tipi di supporto più comuniu

Filato a sfere e tessuto non tessuto a sfereu

Stucchi a base di cemento / gessou

Pannelli truciolari P3 / P5 / P7, pannelli di compensato e 
MDF

u

Metallou

Barriere al vapore in resina epossidicau

Rivestimenti in PVC / CVu

Pavimentazione di sicurezza in PVCu

Rivestimenti in PUR e resina epossidicau

Pietra artificiale / Terrazzou

Rivestimenti ceramiciu

Pavimenti in legno, compresi quelli in sughero con 
rivestimento (il rivestimento deve aver indurito per 
almeno 3 mesi) / Laminato

u

Rivestimenti tessiliu

Riscaldamento a pavimento ad acqua caldau

Pulizia a spruzzo ed estrazione secondo la norma RAL 
991 A2

u

Elevata sollecitazione in ambito commerciale e industrialeu

posa rapida e sempliceu

Il pavimento è immediatamente calpestabile e resistente al 
carico

u

adatto alle rotelle delle sedieu

DATI TECNICI:
Imballaggio Cartone

Confezione
Il contenuto è sufficiente per 25 
m² 
- 100 cm x 25 m

Immagazzinaggio Min. 24 mesi
Colore Bianco
Tempo di attesa Illimitato
Indurimento Nessuno
Pedonabilita Subito dopo l'incollaggio
Temperatura minima di 
lavorazione 15

Pedonabilità Subito dopo l'incollaggio
Saldatura cordoli Subito dopo l'incollaggio

Per nuovi rivestimenti elastici e tessili su pavimenti lisci ed elastici o su stucchi
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PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO:

Se in caso di nuova posa con Sigaway Original è richiesta 
l’idoneità alle rotelle delle sedie, sia il pavimento da posare 
che quello eventualmente già posato con incollaggio su 
tutta la superficie devono essere idonei alle rotelle delle 
sedie.
In caso di rivestimenti tessili come sottofondo:
I rivestimenti tessili possono essere ricoperti solo con altri 
rivestimenti tessili. Lo spessore complessivo del nuovo 
rivestimento tessile deve essere maggiore di quello del 
rivestimento tessile sottostante.

PROCEDIMENTO:
Incollaggio dei rivestimenti per pavimenti:
 
1. Applicare il nastro Sigaway sul pavimento:

Attenzione: utilizzare esclusivamente nastro Sigaway Tape 
resistente ai plastificanti.
 

 

2. Posa del rotolo Sigaway Original:

 

 

 

 

L'eventuale rivestimento del pavimento da coprire deve 
essere incollato su tutta la superficie.

u

Tagliare le parti allentate o i fori e incollarle, oppure 
incollare un pezzo di rivestimento dello stesso spessore. 
È anche possibile riempire con stucco fino al livello del 
rivestimento.

u

Il sottofondo deve essere solido, piano, 
permanentemente asciutto, privo di crepe, pulito e privo 
di sostanze che possano compromettere l’adesione.

u

Verificare il sottofondo in base alle norme e alle schede 
tecniche vigenti e segnalare eventuali difetti.

u

A seconda del sottofondo, del rivestimento superiore e 
delle sollecitazioni, scegliere primer e stucchi adeguati 
dalla panoramica dei prodotti UZIN. Aspirare 
accuratamente la superficie, applicare il primer e 
stuccare.

u

Lasciare sempre asciugare bene il primer e lo stucco.u

Pulire e sgrassare accuratamente l’alluminio e i metalli 
inossidabili, carteggiandoli se necessario.

u

Attenersi alle schede tecniche dei prodotti utilizzati e dei 
rivestimenti per pavimenti.

u

In generale: si applicano le rispettive norme nazionali 
relative ai lavori di posa dei pavimenti (EN, DIN, VOB, 
OE, SIA o scheda tecnica TKB 12).

u

Incollare una striscia di nastro Sigaway Tape sul 
sottofondo lungo i bordi e le pareti.

u

Nella zona di giunzione, applicare due strisce una 
accanto all’altra. 

u

Srotolare il rotolo Sigaway Original nella direzione di 
posa del nuovo pavimento – esercitando una leggera 
pressione sul rotolo – preferibilmente sovrapponendo i 
bordi, strofinare bene e tagliare a filo con il coltello a 
uncino oppure srotolare direttamente bordo contro bordo 
(è consentito uno spazio massimo di 3 mm, senza 
sovrapposizioni). Non danneggiare il sottofondo.

u

Non incollare mai il lato coperto dalla carta protettiva sul 
sottofondo.

u

Sigaway Original può essere sovrapposto a Sigaway 
Tape, ma deve essere rifilato a filo.

u

Posare l’ultimo telo di Sigaway Original partendo dalla 
parete. Tagliare la sovrapposizione così ottenuta con il 
coltello a gancio in modo che i bordi siano a filo. Non 
danneggiare il sottofondo.

u

Srotolare solo la quantità di Sigaway Original necessaria 
per la posa del rivestimento del pavimento prevista per 
lo stesso giorno.

u

Procedura a 2 persone: srotolarecirca 1 metro di 
Sigaway Original e allinearlo con precisione nella 
direzione di calpestio. La prima persona procede 
all’indietro con il rotolo di Sigaway Original. La seconda 
persona si posiziona sul telo di Sigaway Original 
srotolato e lo liscia con la scopa.

u

3. Posa del pavimento:u

Stendere il pavimento e adattarlo grossolanamente.u

Ripiegare il rotolo di pavimento per metà nella direzione 
di calpestio.

u

Rimuovere la carta protettiva da Sigaway Original e 
Sigaway Tape.

u

4. Rimuovere la carta protettiva:u

Staccare la carta protettiva di Sigaway Original in modo 
che rimanga piatta e dritta fino al pavimento ribaltato.

u

Tagliare la carta protettiva rimossa lasciando un residuo 
di 10 cm. Ripiegare il residuo sotto il rivestimento del 
pavimento ribaltato (formando una linguetta).

u

Impilare la carta protettiva e arrotolarla (riduce al minimo 
il volume dei rifiuti).

u

Queste informazioni si basano sulla nostra esperienza e su un'attenta ricerca. Tuttavia, la varietà dei materiali utilizzati e le diverse condizioni di cantiere e di lavorazione non 
possono essere controllate o influenzate da noi nel dettaglio. La qualità del vostro lavoro dipende quindi dalla vostra valutazione professionale del cantiere e dell'uso del 
prodotto. In caso di dubbio, eseguite i vostri test o chiedete una consulenza tecnica. È necessario rispettare le linee guida per l'installazione dei produttori di rivestimenti. Con la 
pubblicazione della presente scheda tecnica di prodotto, tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità. L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile sul 
nostro sito web www.uzin.com. | 06.2026
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5. Pavimenti in piastrelle e listoni:

 

 

 
6.a Rivestimenti in rotoli:

 

 
6.b Posa di rivestimenti per piste con giunti

Attenzione: non utilizzare mai tenditori a ginocchio né 
graffette per cuciture!
 

 
Trucco con l'acqua:
In caso di posa con giunti, per tagliare e infilare il 
rivestimento tessile sotto i termosifoni, attorno alle colonne 
ecc., procedere come segue:

 

INFORMAZIONI AVANZATE:
Nota: per ulteriori combinazioni di altri tipi di rivestimenti e 
substrati, richiedere una consulenza tecnica.

NOTE IMPORTANTI:
Conservazione:

I rivestimenti tessili possono essere ricoperti solo con 
altri rivestimenti tessili (ad es. piastrelle di moquette).

u

Misurare la stanza, suddividere le doghe/le piastrelle. 
Segnare i punti di partenza della prima fila di doghe/
piastrelle e, se necessario, del fregio a parete sulla carta 
protettiva con una matita adatta (matita morbida o 
pennarello per DVD disponibile in commercio).

u

Posizionare e allineare la guida in acciaio lungo i punti 
di misurazione.

u

Staccare la carta protettiva di Sigaway Original in modo 
che rimanga piatta e dritta fino alla guida in acciaio.

u

Strappare la carta protettiva lungo la guida in acciaio, in 
diagonale verso l’alto. La linea retta così ottenuta funge 
da linea di riferimento per la prima fila di listelli/
piastrelle.

u

Impilare e arrotolare la carta protettiva (riduce al minimo 
il volume dei rifiuti).

u

Posare le doghe/le piastrelle lungo la linea di riferimento 
senza tirare né tendere e premere con la mano.

u

Rimuovere la carta protettiva in modo continuo, in piano 
e dritto. Posare il pavimento come descritto.

u

In caso di interruzione della posa, la carta protettiva può 
essere riposta per proteggere il Sigaway Original.

u

Dopo la posa, strofinare/compattare bene l’intera 
superficie a croce.

u

I rivestimenti tessili possono essere ricoperti solo con 
altri rivestimenti tessili.

u

Per i rivestimenti tessili con supporto ruvido, applicare 
una striscia di Contact 85 o U-Tack 90 (nastro per bordi 
di moquette) su Sigaway Original nelle zone delle 
giunture e dei bordi del rivestimento. Ciò rafforza 
l’adesione rispetto al supporto del rivestimento.

u

Posizionare la prima metà del rivestimento senza 
tensioni né ondulazioni e strofinare per far aderire.

u

Ripiegare la seconda metà del rivestimento e rimuovere 
la carta protettiva rimanente con l’aiuto della linguetta.

u

Posare il rivestimento, lisciarlo / rullare e tagliare a 
misura lungo i bordi.

u

Prima della posa, tagliare la giuntura secondo le 
indicazioni del produttore. In caso di doppio taglio, 
inserire una guida in acciaio (non tagliare mai Sigaway 
Original). La giuntura del rivestimento non deve trovarsi 
a contatto con il giunto di Sigaway Original.

u

Posizionare il rotolo in modo che combaci perfettamente 
con la giuntura.

u

Ripiegare il telo per metàu

Rimuovere la carta protettiva in modo uniforme e 
formare una linguetta.

u

1. Inserire il telo e premere bene, quindiu

posizionare gradualmente il secondo telo in modo che 
combaci perfettamente con la giuntura e lavorarlo.

u

Stendere bene in senso trasversale / passare il rullo.u

Rimuovere la carta protettiva da Sigaway Original.u

Inumidire Sigaway Original nel punto desiderato con una 
spugna. Una quantità eccessiva d’acqua può causare 
danni al sottofondo. Utilizzare solo pochissima acqua.

u

Inserire il rivestimento tessile nella posizione desiderata 
(effetto aquaplaning).

u

Non appena l’acqua sarà evaporata, Sigaway Original 
raggiungerà nuovamente la piena forza adesiva.

u

Strofinare nuovamente il rivestimento tessile.u

Queste informazioni si basano sulla nostra esperienza e su un'attenta ricerca. Tuttavia, la varietà dei materiali utilizzati e le diverse condizioni di cantiere e di lavorazione non 
possono essere controllate o influenzate da noi nel dettaglio. La qualità del vostro lavoro dipende quindi dalla vostra valutazione professionale del cantiere e dell'uso del 
prodotto. In caso di dubbio, eseguite i vostri test o chiedete una consulenza tecnica. È necessario rispettare le linee guida per l'installazione dei produttori di rivestimenti. Con la 
pubblicazione della presente scheda tecnica di prodotto, tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità. L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile sul 
nostro sito web www.uzin.com. | 06.2026
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Conservare in posizione verticale, in un luogo asciutto, 
fresco e al riparo dalla luce solare diretta. Riporre i rotoli 
aperti nella confezione originale.
 
Limitazioni:

Per i sottofondi che devono essere riportati allo stato 
originale, si consiglia l’uso dei seguenti prodotti:

 
UZIN garantisce 5 anni su tutte le caratteristiche indicate 
nelle istruzioni di posa.

 
La garanzia è esclusa nei seguenti casi:

ETICHETTE DI QUALITÀ ED ETICHETTE ECOLOGICHE:

COMPOSIZIONE:
Copolimeri acrilici, agenti bagnanti e antischiuma, supporto 
in tessuto, carta.

SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE AMBIENTALE:
Il prodotto non richiede particolari misure di sicurezza sul 
lavoro. Per motivi di igiene professionale, si consiglia di 
evitare di mangiare, bere e fumare durante la lavorazione di 
questo prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per 
ulteriori informazioni, contattare www.uzin.de o +49 731 
4097-0

SMALTIMENTO:
Gli involucri svuotati e gli imballaggi di cartone sono 
riciclabili. I residui di materiale possono essere smaltiti 
come rifiuti domestici.

1. In caso di successiva ripresa dei lavori su un pavimento 
posato con Sigaway Original, potrebbero rimanere 
residui di colla e tessuto sul pavimento di calpestio/
sottofondo coperto.

2. Lasciare che i pavimenti e Sigaway Original si 
acclimatino adeguatamente nell’ambiente.

3. Prima dell'incollaggio, il linoleum deve essere disteso 
lungo i bordi di testa e le onde di sospensione mediante 
un'adeguata contropassatura.

4. Non utilizzare tenditori a ginocchio né graffette per 
giunti.

5. La struttura presente sul pavimento di uso quotidiano/
sottofondo coperto può improntarsi sul nuovo 
rivestimento o comprometterne l’adesione. In caso di 
dubbio, effettuare un incollaggio di prova.

6. I pavimenti in legno o in laminato esistenti, se ricoperti 
da rivestimenti impermeabili al vapore (ad es. 
rivestimenti in PVC/CV, gomma ecc.), possono 
deformarsi (incurvarsi) a seconda delle condizioni di 
umidità.

su sottofondi nuovi -> UZIN Sigan o UZIN Elements con 
Planus

u

su sottofondi esistenti -> UZIN Sigan o UZIN Elementsu

Attenersi alle regole generalmente riconosciute del 
settore e della tecnica per la posa dei pavimenti, nonché 
alle norme nazionali vigenti (EN, DIN, VOB, OE, SIA, 
scheda tecnica TKB-12). In ogni caso, prima della posa 
è necessario effettuare prove di adesione in loco.

u

Sigaway Original venga utilizzato in ambienti esterni, in 
sale operatorie o nella costruzione di veicoli.

u

Sigaway Original sia sottoposto a sollecitazioni 
anomale, in particolare di natura chimica o meccanica.

u

si verifichino distacchi del sottofondo (insufficiente 
resistenza del sottofondo).

u

si verifichi un'applicazione o un utilizzo non conforme 
alle istruzioni di posa (non utilizzare mai Sigaway 
Original su scale e pareti).

u

Si verifichino scolorimenti dovuti a reazioni chimiche tra 
il rivestimento del pavimento e il sottofondo.

u

a causa di variazioni dimensionali o climatiche si 
formino fessure o deformazioni nel rivestimento nuovo o 
esistente.

u

il pavimento sia stato posato sotto trazione o tensione.u

L'umidità agisca su Sigaway Original.u

la posa è stata effettuata a una temperatura inferiore a 
15 °C (a livello del pavimento).

u

Sigaway Original viene utilizzato in aree soggette a 
elevato stress termico (ad es. giardini d’inverno).

u

non sia stata effettuata una posa di prova.u

EMICODE EC 1 PLUS / Emissioni molto basseu

DE-UZ 113 / Rispettoso dell'ambiente grazie alle basse 
emissioni

u

Queste informazioni si basano sulla nostra esperienza e su un'attenta ricerca. Tuttavia, la varietà dei materiali utilizzati e le diverse condizioni di cantiere e di lavorazione non 
possono essere controllate o influenzate da noi nel dettaglio. La qualità del vostro lavoro dipende quindi dalla vostra valutazione professionale del cantiere e dell'uso del 
prodotto. In caso di dubbio, eseguite i vostri test o chiedete una consulenza tecnica. È necessario rispettare le linee guida per l'installazione dei produttori di rivestimenti. Con la 
pubblicazione della presente scheda tecnica di prodotto, tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità. L'ultima versione di questa scheda tecnica è disponibile sul 
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